


 

L’EVOLUZIONE TECNOLOGICA CHE AUMENTA LE PRESTAZIONI 

Le fonti energetiche tradizionali sempre più costose e i 
ripetuti allarmi sull’inquinamento del pianeta vedono 
Air Control impegnata nella ricerca per lo sfruttamento 
della più antica fonte di energia alternativa: il sole.  
Il sole è la fonte energetica per eccellenza, è sicura,    

è pulita, è inesauribile ed inoltre completamente gratuita. 
Il pannello solare Teknosun, grazie alla tecnologia 
utilizzata, è in grado di sfruttare completamente 
questa energia sia per il riscaldamento dell’acqua 
sanitaria che per il riscaldamento ambientale. 

ma anche per la scelta del trattamento superficiale 
utilizzato, una deposizione elettrochimica denomina-
ta “blacktronik” permette infatti di incrementare il 
rendimento del pannello fino alla normale tempera-
tura di utilizzo (70 - 80°C) per poi ridurlo gradualmente al 
fine di evitare, il più possibile, il rischio di inutili e 
dannose ebollizioni del fluido termovettore. 

Grafico rendimento (riferito a radiazione solare G di 800 W/m²)

Tubo corrugato in acciaio
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La piastra captante è il componente più importante 
di ogni pannello solare.  
La quasi totalità delle piastre oggi prodotte è compo-
sta da un sottilissimo foglio di rame  (0.2 mm) e da una 
serie di tubi applicati, tramite una saldatura ad 
ultrasuoni, alla parte inferiore del foglio stesso.  
Questa tecnologia costruttiva, utilizzata prevalente-
mente per il suo basso costo industriale, ha però un 
intollerabile limite tecnico: la forte resistenza alla 
trasmissione del calore causata dall’esiguo spessore 
del foglio di rame e dell’ancor più esigua consistenza 
della saldatura fra la piastra e il tubo in rame.  
La piastra captante del pannello Teknosun è invece 
prodotta tramite un’innovativa tecnologia brevettata 
da Air Control. 
La piastra Teknosun è infatti ottenuta accoppiando 
una serie di profili, di elevato spessore, ottenuti per 
estrusione, dove sono inseriti, e successivamente resi 
solidali, i tubi di rame per il trasporto del fluido termovettore.  
La piastra captante utilizzata nel pannello Teknosun 
non è innovativa solo per la sua tecnologia costruttiva, 






